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Pour changer la gamme des vitesses de l’arbre:

1. Dévissez la vis pour ouvrez le couvercle du casier
des poulies et desserrez les deux boulons de
blocage , à l’aide d’une clé 17 mm.

2. Poussez le levier de tension vers l’arrière de la
perceuse à colonne pour desserrer la courroie
d’entraînement.

3. Repositionnez la courroie d’entraînement sur
l’un ou l’autre des deux ensembles de poulies afin
de sélectionner la gamme des vitesses de l’arbre
voulue:

Les poulies INFÉRIEURES pour la gamme des
vitesses BASSE: 280 à 1140 TR/MIN.

Les poulies SUPÉRIEURES pour la gamme des
vitesses HAUTES: 800 à 3200 TR/MIN.

4. Tirez le levier de tension vers l’avant de la perceuse
à colonne pour resserrer la courroie d’entraîne-
ment autour des poulies.

5. Tout en tenant le levier de tension de la courroie,
resserrez les deux boulons de blocage.

CHANGEMENT DE LA GAMME DES VITESSES DE L’ARBRE

VUE DU DESSUS

ARRÊTEZ ET DÉBRANCHEZ LA MACHINE DE LA SOURCE D’ALIMENTATION AVANT D’OUVRIR LE COUVERCLE DU CASIER
DES POULIES OU AVANT D’EFFECTUER TOUT AJUSTEMENT OU TOUT ENTRETIEN.

INSTALLATION D’UN FORET (MÈCHE DE PERCEUSE)

OPÉRATIONS DE BASE

1. Relevez le protecteur de mandrin afin de dégager
l’accès.

2. Insérez la clé du mandrin et tournez-la dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre afin d’ou-
vrir les mâchoires du mandrin , permettant ainsi
au foret d’y être inséré.

3. Insérez un foret dans les mâchoires du manadrin .

4. Resserrez les mâchoires du mandrin à l’aide de la
clé, de façon à ce qu’elles retiennent le foret en
place.



ENTRETIEN

• Gardez l’unité propre et exempte de poussière et de débris. Les surfaces peintes peuvent être essuyées avec
un chiffon humide.

• Lubrifiez périodiquement toutes les pièces mobiles ou coulissantes, incluant la colonne et la crémaillère
ainsi que l’arbre creux . (Utilisez une graisse tout usage, disponible chez tous les détaillants de quincail-
lerie.)

• Graissez les glissières de guidage tous les deux mois ou au besoin, selon la fréquence d’utlisation.
• Les roulement de l’arbre creux et de des poulies en V sont lubrifiés à vie et scellés et ne requièrent pas de lubri-

fication supplémentaire.

VUE AGGRANDIE

DIAGRAMME DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE
SUIVANT EST FOURNI À TITRE
DE RÉFÉRENCE À L’INTENTION
D’UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
SEULEMENT. SI VOUS NE POS-
SÉDEZ PAS LES QUALIFICA-

TIONS D’UN ÉLECTRICIEN ET
QUE VOUS N’ÊTES PAS UN
ÉLECTRICIEN LICENCIÉ, NE
TENTEZ PAS DE RÉPARER LES

COMPOSANTES ÉLECTRIQUES
OU LE FILAGE DE CETTE

MACHINE. TOUTE MODIFICA-
TION OU RÉPARATION
EFFECTUÉE SUR CETTE
MACHINE OU SUR SES

CIRCUITS OU COMPOSANTES
ÉLECTRIQUES DOIT ÊTRE

CONFORME AUX
RÉGLEMENTATIONS, NORMES
OU CODES LOCAUX. METTEZ

TOUJOURS LA MACHINE HORS
TENSION ET DÉBRANCHEZ-LA

COMPLÈTEMENT DE LA
SOURCE D’ALIMENTATION
AVANT D’EFFECTUER TOUT

ENTRETIEN OU TOUTE
RÉPARATION. NE PAS TENIR
COMPTE DU PRÉSENT AVER-
TISSEMENT PEUT ENTRAÎNER

DES BLESSURES GRAVES
INCLUANT L’ÉLECTROCUTION
ET POSSIBLEMENT DES DOM-
MAGES À LA MACHINE OU À

SES COMPOSANTES
ÉLECTRIQUES.
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Manchons abrasifs
item 70-030

Ensemble de 10 man-
chons abrasifs de rem-
placement pour l’item 70-
550. Comprend 5 man-
chons abrasifs (un pour
chaque format de tam-
bour) de grain 80 et 5
manchons de grain 120.

Plateau de rangement
pour outils 70-125

Construction en plastique
résistant avec pivot en
métal. S’adapte à la plu-
part des perceuses à
colonne.

Pince-étau 9”
item 70-130

Pression de serrage ajustable
et verrouillable – pivotable sur
360º. Un essentiel pour les tra-
vailleurs du bois conscien-
cieux. Comprend deux bou-
lons à rainure en T de 1/2”
pour l’installation sur toute
table de perceuse avec rain-
ures de montage de 9/16” ou
plus.

Étau pour perceuse –
item 95-140 / 95-150 /
95-160

Étau en fonte robuste pour
une durabilité maximale,
avec sièges laté-raux faci-
litant le paralléli-sme. Bloc
axial et mâchoires mobi-
les mono-pièce.Vis-mère
à filetage de type «Acme»
pour un serrage rapide.95-140 (4”) / 95-150 (5”) / 95160 (6”)

Trousse de ponçage –
25 pièces – Item 70-025

Transformez votre perceuse
en mini-ponceuse. Idéal pour
les petites pièces de forme
arrondie ou irrégulière.
Comprend 5 tambours en
caoutchouc : 1/2”, 3/4”, 1”,
1-1/2” & 2”, ainsi que deux
ensembles de manchons
abrasifs - grain 80 et 120 -
pour chacun des 5 tambours.

Jeu de 6 mèches hélicoï-
dales de 9” – item 70-105

Mèches en acier au carbone
robustes, traitées thermique-
ment et affûtées avec préci-
sion, pour un perçage aisé,
précis et rapide. L’ensemble
comprend 6 mèches à queue
de 3/8”, de différents diamètres:
1/4”, 5/16”, 3/8”,1/2”, 5/8” et
3/4”, le tout dans un coffret de
rangement pratique.

Table universelle pour per-
ceuse – item 70-135
Pour une polyvalence accrue
et une répétabilité de précision.
Rainures parallèles et brides de
fixation. Comprend un guide de
3” de haut en 2 deux parties
avec rainure en T, ainsi qu’une
prise pour capteur de poussière
de 2-1/2”. S’adapte à toute
table de perçeuse avec rainu-
res de montage.

Table universelle pour
perceuse – item 70-140
Pour plus de polyvalence
et une répétabilité de pré-
cision. Rainures parallèles
et brides de fixation. Com-
prend un guide de 3” de
haut en 2 deux parties
avec rainure en T, ainsi
qu’une prise pour capteur
de poussière de 2-1/2”.
S’adapte à toute table de
perçeuse avec rainures de
montage.

ACCESSOIRES OPTIONNELS RECOMMANDÉS
Nous offrons une grande variété de produits pour vous aider à augmenter votre productivité, votre efficacité
et votre sécurité lors de l'utilisation de votre perceuse à colonne. Voici un bref aperçu des accessoires
disponibles chez votre distributeur local General® International.

Pour plus d’information sur nos produits, visitez notre site internet: www.general.ca.

12”X24”(305X610mm) 17” X 32” (432 X 813 mm)
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LISTE DE PIÈCES
75-700 M1

N0. PIÈCE

75700-01
75700-02
75700-03
75700-04
75700-05
75700-06
75700-07
75700-08
75700-09
75700-10
75700-11
75700-12
75700-13
75700-14
75700-15
75700-16
75700-17
75700-18
75700-19
75700-20
75700-21
75700-21-1
75700-21-2
75700-22
75700-23
75700-24
75700-25
75700-26
75700-27
75700-28
75700-29
75700-30
75700-31
75700-32
75700-33
75700-34
75700-35
75700-36
75700-37
75700-38
75700-39
75700-40
75700-41
75700-42
75700-43
75700-44
75700-45
75700-46
75700-47
75700-47-1
75700-47-2

DESCRIPTION

BASE
RONDELLE RESSORT
BOULON À TÊTE HEXAGONALE
BRIDE DE COLONNE
CRÉMAILLÈRE
COLONNE
POIGNÉE D’AJUST. DE LA HAUTEUR DE TABLE
BOULON À TÊTE HEXAGONALE
ENGRENAGE À VIS SANS FIN
ARBRE DE VIS SANS FIN
ENGRENAGE À VIS SANS FIN
SUPPORT DE TABLE
BOUTON DE POIGNÉE
BARRE DE POIGNÉE
VIS
BAGUE DE LA CRÉMAILLÈRE
BASE DE L’ARBRE DU PIGNION
VIS DE BLOCAGE
ARBRE DU PIGNON
VIS DE BLOCAGE
TÊTE DE LA MACHINE
PLAQUE DE SUPPORT DU COUV. DES POULIES
VIS DE BLOCAGE
LEVIER D’AJUST. (TENSION DE LA COURROIE)
BOULON HEXAGONAL
BLOC D’AJUST. (TENSION DE LA COURROIE)
TIGE B (TENSION DE LA COURROIE)
TIGE A (TENSION DE LA COURROIE)
ANNEAU DE RETENUE
BOULON À TÊTE HEXAGONALE
PLAQUE DE MONTAGE DU MOTEUR
MOTEUR
ÉCROU HEXAGONAL
CLÉ DE L’ARBRE DU MOTEUR
VIS DE BLOCAGE DE L’ARBRE DU MOTEUR
POULIE DU MOTEUR
BOÎTIER DE CÂBLAGE DU MOTEUR
FIL DU VENTILATEUR DU MOTEUR
VIS
COURROIE
CORDON D’ALIMENTATION DU MOTEUR
ÉCROU
RONDELLE RESSORT
PLAQUE PROTECTRICE (POULIES DU MOTEUR)
VIS
BOULON À TÊTE HEXAGONALE
VIS
COLLIER DE RÉTENTION DU FIL
RÉSISTANCE DE FREINAGE
VIS
FIL DE LA RÉSISTANCE DE FREINAGE

QTÉ

1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
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LISTE DES PIÈCES
75-700 M1

N0. PIÈCE

75700-47-3
75700-48
75700-49
75700-50
75700-51
75700-52
75700-53
75700-54
75700-55
75700-56
75700-57N
75700-58
75700-59
75700-60
75700-61
75700-62
75700-63
75700-64
75700-65
75700-66
75700-67
75700-68
75700-69
75700-70
75700-71
75700-72
75700-73
75700-74
75700-75
75700-76
75700-77
75700-78
75700-79
75700-80
75700-81
75700-82
75700-83N
75700-84
75700-85
75700-86
75700-87
75700-88
75700-89
75700-90
75700-91
75700-92
75700-93
75700-94
75700-95
75700-96
75700-97

DESCRIPTION

PLAQUE DE LA RÉSISTANCE DE FREINAGE
PLAQUE DE BASE DE LA POULIE CENTRALE
RONDELLE
BOULON HEXAGONAL
VIS DE BLOCAGE
ASSEMBLAGE DE LA POULIE CENTRALE
ROULEMENT
ESPACEUR DE ROULEMENT
ANNEAU DE RETENUE
ANNEAU DE RETENUE
VIS DU COUVERCLE DU CASIER DES POULIES
COUVERCLE DU CASIER DES POULIES
ANNEAU DE RETENUE
POULIE DE L’ARBRE
PLAQUE DU DÉTECTEUR DE VITESSE
VIS
ÉCROU HEXAGONAL
CLÉ DE L’ARBRE D’ENTRAÎNEMENT
ANNEAU DE RETENUE
ARBRE D’ENTRAÎNEMENT
ESPACEUR DE ROULEMENT
ROULEMENT
PLAQUE DE SUPPORT DU DÉTECTEUR DE VITESSE
VIS
DÉTECTEUR DE VITESSE
COURROIE
CORDON D’ALIMENTATION
RESSORT DE TENSION
COUVERCLE DU RESSORT DE TENSION
CONTRE-ÉCROU
PLAQUE DE SUPPORT DU TRANSFORMATEUR
VIS
TRANSFORMATEUR
VIS
VIS DE LA PLAQUE DE L’INTERRUPTEUR
PLAQUE DE L’INTERRUPTEUR
BOUTON DE DÉMARRAGE
BOUTON DE CONTRÔLE DE VITESSE
PANNEAU D’AFFICHAGE DE VITESSE
PLAQUE DE MONTAGE DE L’INVERSEUR
BORNE DE FIL
VIS
INVERSEUR
VIS
BOÎTIER DE L’INVERSEUR
VIS
RIVET
ÉCHELLE DE PROFONDEUR
TIGE DE PROFONDEUR
CONTRE-ÉCROU DE LA BUTÉE
ÉCROU

QTÉ

1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1



LISTE DE PIÈCES
75-700 M1

N0. PIÈCE

75700-98
75700-99
75700-100
75700-101
75700-102
75700-103
75700-104
75700-105
75700-106
75700-107
75700-108
75700-109
75700-110
75700-111
75700-112
75700-113
75700-114
70-115C
75700-115
75700-116
75700-117
75700-118
75700-119
75700-120
75700-121
75700-122
75700-123
75700-124
75700-125
75700-126
75700-127
75700-128
75700-129

DESCRIPTION

VIS DE BLOCAGE
ANNEAU DE RÉTENTION
ROULEMENT
ARBRE
ARBRE CREUX
TAMPON DE CAOUTCHOUC DE L’ARBRE CREUX
BOULON HEXAGONAL
SUPPORT DE LA BUTÉE DE PROFONDEUR
RONDELLE
ÉCROU HEXAGONAL
ROULEMENT AXIAL À ROULEAU
ROULEMENT
LEVIER DE VERROUILLAGE DU SUPPORT DE TABLE
RIVET
ÉCHELLE D’ANGLE D’INCLINAISON DE LA TABLE
RIVET
POINTEUR D’ANGLE
PROTECTEUR DE MANDRIN 75MM
VIS DE BLOCAGE
TABLE DE TRAVAIL
RONDELLE RESSORT
BOULON HEXAGONAL
CLÉ CONIQUE
MANDRIN
ARBRE
BOUTON D’ARRÊT
VIS DE RÉGLAGE
BAGUE DE LA COLONNE
SUPPORT DE LA COLONNE
VIS
VIS DE RÉGLAGE
ENTRETOISE
PROTECTEUR DE MANDRIN 75MM

QTÉ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1

NOTES
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NOTES
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IMPORTANT

Lorsque vous commandez des pièces de remplacement, veuillez indiquer le numéro du modèle et le
numéro de série de la machine. Veuillez également fournir le numéro et une brève description ainsi

que la quantité requise, pour chacune des pièces.

8360, Champ-d’Eau, Montréal (Québec) Canada H1P 1Y3

Tél.: (514) 326-1161
Télécopieur: (514) 326-5565 - Pièces et Services / Télécopieur: (514) 326-5555 - Bureau des commandes

orderdesk@general.ca
www.general.ca

MODÈLE 75-700 M1




